
INSTALLATIE EN 
AFSTELLING



GEBRUIKSAANWIJZING SOLUCALC

Installatie
Installeer de SoluCalc bij voorkeur vlak na de hoofdkraan, waar het water het gebouw binnenkomt.
Voorzie stroomopwaarts van de SoluCalc (3) een drukregelaar (2) om de druk te stabiliseren.
Installeer de SoluCalc in de richting van de waterstroom (volg de pijl op de SoluCalc).

Wanneer alles is aangesloten, kunt u de hoofdkraan weer opendraaien en de elektrische transformator 
(4) in een stopcontact van 220 V steken.
Installeer het reduceerventiel (5) op de CO2-fles (6) en schroef de blauwe slang (7) vast op de uitgang 
van het reduceerventiel. Steek het andere uiteinde van de blauwe slang in de snelkoppeling (8) van de 
SoluCalc.
Stel de drukregelaar af op de gewenste druk (doorgaans 3 tot 4 bar) met behulp van de groene 
draaiknop (9).

Gebruik geen hennep stroomopwaarts van de SoluCalc, want de draden kunnen het apparaat 
blokkeren. In dat geval vervalt de garantie.



Afstelling - principe
Om de SoluCalc af te stellen, volstaat het een drukverschil tot stand te brengen tussen het CO2 en het 
water: de druk van het CO2 moet 0,2 bar hoger zijn dan de dynamische waterdruk.

Afstelling - werkwijze
•	 Open de keukenkraan volledig (koud water).
•	 Stel het reduceerventiel van het CO2 af op een hogere druk dan de waterdruk: 4-5 bar volstaat 

doorgaans (rechter drukmeter (1)).
•	 Draai de stelschroef (2) van het reduceerventiel van het CO2 helemaal open.
•	 De wijzer van de rechter drukmeter (1) stabiliseert op X bar. Dat is de dynamische waterdruk.
•	 Herhaal voorgaande stappen 3 maal om de dynamische druk nauwkeurig te bepalen.
•	 Draai de stelschroef langzaam weer dicht totdat de druk 0,2 bar meer bedraagt dan de dynamische 

waterdruk.

Deze afstelling wordt eenmalig uitgevoerd, bij de inwerkingstelling van de SoluCalc. Het is niet 
nodig deze stappen te herhalen bij elke fleswissel, op voorwaarde dat niet aan de stelschroef van het 
reduceerventiel wordt gedraaid.

Efficiëntietest (optioneel)
Als u de efficiëntie van de SoluCalc wilt meten, kunt u het verschil meten tussen de pH van het 
leidingwater en die van het water behandeld met de SoluCalc. Een correct afgestelde SoluCalc doet de 
pH met 0,4 tot 0,6 punten zakken ten opzichte van niet-behandeld water.
Als er geen verschil is tussen beide pH-waarden, is er geen CO2 geïnjecteerd en moet u de CO2-druk 
verhogen. Als het verschil groter is dan 0,6 punten, moet u de CO2-druk verlagen.



Inhoud van de kit
De kit bevat (van links naar rechts):
•	 Een reduceerventiel voor het CO2
•	 Een blauwe slang van 1,5 m
•	 Een drukregelaar (optioneel)
•	 Een SoluCalc van 1 inch
•	 Een elektrische transformator
•	 Een klep (optioneel – bij de drukregelaar 

geleverd)

De CO2-fles is niet inbegrepen in de kit.

Veiligheidsmaatregelen
CO2 is een niet-explosief maar verstikkend gas, dat zwaarder is dan lucht.
Plaats de fles in een voldoende grote, geventileerde ruimte.
10 kg CO2 komt overeen met 4,5 m³ gas.
Installeer indien nodig een CO2-detector in de ruimte.
Stel de SoluCalc zo af dat de pH-waarde van het water minstens 6,5 bedraagt.

Klantendienst en vragen
Met vragen over de werking kunt u ons contacteren op het e-mailadres: info@solucalc.com

Hoe weet ik of de fles leeg is?
Wanneer de fles leeg is, zakt de linker drukmeter van het CO2-reduceerventiel tot 0.
De wijzer zakt niet naarmate er CO2verbruikt wordt.
Hij zakt ineens tot 0 wanneer de fles helemaal leeg is (zie afbeelding rechts).

Volledige fles Lege fles


